
Leica Piper 100/200
Världens mest  
mångsidiga rörlaser



Leica Piper
Stabil prestanda –
i rör, över rör eller i brunn
Arbeta säkert med rörlaser i Leica Piper-serien från 
Leica Geosystemems.

I rör
Piper står stadigt på självcent­

rerande, gummiskyddade fötter.

Superstabil konstruktion med 

aluminiumhus klarar de tuffaste 

arbetsvillkoren.

Kraftfull och kompakt, Piper är 

den enda rörlasern som passar inuti 

ett 100 mm rör.

Över rör
Alternativt kikarsikte och  

monteringssats för montering 

ovan jord.

Mångsidig, enkel att hantera  

och användarvänlig.

I brunn
Pipers unika design och  

utmärkta stabilitet medger 

installation även på litet  

utrymme.

Piper är 100 % vattentät med 

övertryckskapsling och kvävgas.

Anpassa din Piper
Du kan programmera  

in namn och adress som 

visas när instrumentet 

startar.

Stor tydlig  
display med 

lättlästa siffror, 

linjeindikering, 

batteristatus 

och avvägning.

Automatisk  
lutningskompensation  

Piper kompenseraroch  

justerar lutningsfel när  

kapslingen är inställd på  

upp till ± 3°.



«Piper är mycket användbar  

för mina gubbar. De gillar  

den kompakta designen som  

passar och är lätt att placera  

ut i små utrymmen. Den tydliga 

laserstrålen är verkligen super  

och ger absolut noggrannhet  

i röret, hur enkelt som helt.»

Leica Piper ...
arbetar för dig

Piper 200 med 
Alignmaster™
Patenterat auto-

matiskt målsök­

ningssystem som 

söker målen vid 

återupps- 

tällning 

dag 2.

Brett självnivelleringska-
pacitet över hela lutningen. 

Instrumentet behöver inte 

tippas i branta lutningar.

Piper avväger till önskad 

lutning, vare sig inne i 

eller utanför röret.

Rekommenderad Piper-utrustning
	Piper 100 eller Piper 200

	Robust transportväska

	Fjärrkontroll

	Måltavlor

	Lithium-Ion batteri

	Laddare med AC och biladapter

	Självcentrerande fötter (150 mm)

Piper 200 
med Alignmaster™

Mycket kraftfullt och tåligt 
stativ med lätta handtag  

och tydliga markeringar på  

staven för att justera och  

ställa in höjd.

Fjärrkontroll med flera  
funktioner  
Räckvidd på upp till 150 m  

för riktningskontroll och andra 

funktioner.



Leica Piper ...
perfekt för

	�sanitets- och avloppskonstruktioner

	�dräneringsrör

	�varje punkt där riktning och lutning krävs

Bred riktningsjustering
Hela 6 meter på en 30 meters linje.

Enkelt att ange lutning
Tryck upp/nertangenterna för att 

ändra lutningen eller snabbmata  

siffrorna för att snabbt ställa in  

större förändringar. Tryck ner båda 

tangenterna samtidigt för att  

nollställa lutningen.

Varningsläge
Laserstrålen blinkar om Piper är ur 

läge eller störd.

Låsning av riktning och lutning
Förhindrar att inställningarna ändras 

efter uppställningen.

Intelligent batteri
Övervakar antalet laddningar och 

urladdning för lång batteritid i Piper.

Batterisparläge
Tryck på tangenten (på fjärrkont­

rollen) för att ställa in sparläge.

Belyst lodpunkt
Tryck på knappen (på fjärrkontrollen) 

för att aktivera belyst lodpunkt.

Laserstrålkontroll
Tryck knappen (på fjärrkontrollen)  

för att ge en snabb laserstråle och 

därmed en tydligare stråle mot 

målet.



Leica Piper ...
arbetar för dig

Piper hittar varje 

mål med själv- 

nivellering, tvär-

axelkompen-

sation och 

Alignmaster 

(Piper 200).

	 Leica Piper tekniska data
	 Tekniska data

	 Laserdiod 	 635 nm (röd)

	 Laserutgång 	 4.75 mW maximum

	 Arbetsområde 	 200 m (650 ft)

	 Lutningsområde 	 –10 % till +25%

	 Självnivelleringsområde 	 –15 % till +30%

	 Horisontalområde 	 6 m på 30 m (20 ft på 100 ft)

	 Batteri* 	 Lithium-Ion, 7.4 V/3.8 Ah

	 Användningstid/laddning 	 40 h/4 h

	 Driftstemperatur 	 –20° till +50°C (–4° till +122° F)

	 Mått (diameter x längd) 	 96 mm x 267 mm (3.8 in x 10.5 in)

	 Vikt 	 2 kg (4.4 lbs)

	 Aluminiumhus

	 Kapsling 	 IPX8

	 Trådlös fjärrkontroll 	 upp till 150 m (500 ft) 

		  Bak, upp till 10 m (35 ft)

* Batteritiden beror på omgivningsförhållanden



Vare sig du skall planera byggplatser, göra kontrollmätningar, mäta 
in höjd och vinklar, utföra betongarbeten, lägga tak eller resa 
mellanväggar, installera dräneringsrör, leta efter underjordiska 
kablar eller planera grävarbeten – Leica Geosystems erbjuder 
det rätta instrumentet, bygglasereller maskinstyrningsutrustning, 
speciellt avsedd för dina applikationer. 

Enkla att använda, anpassade för tuffa arbetsmiljöer, noggranna och 
pålitliga – Leica Geosystems instrument och lasrar säkerställer effektiv 
användning av material och resurser. Högkvalitetsprodukter, som optiska 
och elektroniska avvägare, bygglasers, totalstationer och maskinstyr­
ningssystem ger snabba resultat, sparar tid och ökar din produktivitet.

When it has to be right.

Illustrationer, beskrivningar och tekniska specifikationer är icke bindande. Samtliga rättigheter  
förbehålles. Tryckt i Schweiz – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2007
762613sv – XII.09 – RDV

Total Quality Management –
Vårt åtagande för våra  
kunders trygghet.

Fråga Leica Geosystems efter 
mer information om vårt 
TQM-program.

Laserklass 3R i enlighet med
IEC 60825-1 och EN 60825-1

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Schweiz 

www.leica-geosystems.com


